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DS-2CZ232P
22x Color Zoom Camera
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DS-2CZ232P

Camera

Sensore Immagine 1/4 inch SONY Interline Transfer Super HAD CCD

Pixel effettivi 752 (H) × 582 (V)

Risoluzione Orizzontale 480 TVL

Tipo Segnale PAL

Illuminaz. minima 0.1Lux @ F1.6

Otturat. Elettronico 1/50s to 1/100,000s

Day&Night Elettronico, Auto / Colore / B&W

Sincronizzazione Sincronizzazione Interna

Uscita Video "/GHG!*'2G'=439!8:3G:3!IJKL#MN*O

S/N > di 50dB

Obiettivo
Zoom Ottico Zoom ottico 22x

Diaframma F1.6, f=3.9 ~ 85.8mm

Menu

Camera ID On / Off (001-254P!Q79R!G'=434'(O

Linguaggio Inglese, Cinese

Iris Auto / Manuale

Auto Gain Low / High / Off

Auto Focus Auto / Manuale / Once

Auto Bilanciam. del bianco ATW1 / ATW2  /Auto / Manuale( Pre-set 3200K, Pre-set 5600K, R / G Gain Correction)

Motion Detection On / Off (Zone, Sensitivity)

Funzioni speciali M0*P!S8&#NTUP!E'5:=H5V@(W4(W!&G99R!I$!?9X9?=OP!+9Q(434'(

Porte di comunicazione Interfaccia RS-485, PELCO-P/D, Baud Rate, Address, PTZ Control 

Altro

Alimentazione 12VDC, ±10%

Consumo 4.5W

Temperatura di funzionamento  -10°C ~ 60°C

Dimensioni(mm) 64 × 61 × 112.5 (2.53” × 2.42” × 4.46”)

Peso 375g (0.82lbs)

Modelli disponibili
DS-2CZ232P


