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DS-6104HCI
Digital Video Server
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Caratteristiche principali
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DS-6104HCI

Ingressi Audio/Video

Codec Video H.264

Ingressi Video 4-ch

Connettori Video DE"!FG8H6%I%J!KLMNJ!0<%%#&3,3#!1OPJ!EQ0"

Compr. Audio OggVorbis, 16Kbps

Ingressi Audio 4-ch

Connettori Audio DE"F96%I%J!GBMN

Ingresso Voce GI5+J!R"O!F96%I%J!GBMN

Uscite Audio/Video

Encode Risoluzione 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Frame rate
4CIF/DCIF/2CIF: 4fps 
CIF/QCIF: 25fps(P) / 30fps(N)

Tipo Stream Video/Video&Audio

Dual Stream Si

Video bit rate S9T=%(U9@=%(J!#!-'V*)3#!-,22W<3'*3'!F@,X8!Y@=%(N

Uscita Audio G!5+,**'2!R"O!F2)*',&'J!:HHMN

Interfacce esterne

Porte di comunicazione Interfaccia
1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia,  
1 RS232 Interfaccia and 1 RS485 Interfaccia

Ingressi Allarme 4-ch

Uscite Allarme 2-ch

Altro

Alimentazione 12VDC

Consumo Z9H[

Temperatura di funzionamento -10°C~+55°C

Umidità relativa 10%~90%

Dimensioni 123mm(D)x39mm(H)x198mm(W)

Peso ZG8LT\


