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Méthodes d’activation 
 

Par un navigateur web 
Les équipements tels que le caméras ( à partir de la série V5.3.0 ) et les enregistreurs de type DVR et 

NVR ( à partir de la série V3.3.0 ) peuvent être activés par un navigateur tel qu’Internet Explorer. 

Avant toute connexion assurez-vous que l’identifiant et le mot de passe sont renseignés et cliquer sur 

« OK » pour continuer. 

 

Saisir ensuite le nouvel identifiant et mot de passe. Un mot de passe valide comporte 8 à 16 

caractères, qui sont une combinaison de nombres, de minuscules, de majuscules, ainsi que des 

caractères spéciaux. Il faut qu’au moins que deux sortes de caractères soient contenus dans le mot 

de passe. 
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Utiliser le logiciel SADP 
Il est également possible d’utiliser le logiciel SADP en version V2.2.3.6 ou plus. 

Les étapes suivantes décrivent la procédure pour activer les équipements HIKVision avec SADP. 

 Sélectionner l’équipement que vous souhaitez activer dans la liste des produits accessibles 

sur le réseau 

 Saisir le mot de passe dans le champ activation de l’équipement 

 Confirmer le nouveau mot de passe 

 Cliquer sur OK 
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Utiliser iVMS4200 
Il est possible d’activer l’équipement avec le logiciel iVMS4200. Pour cette procédure l’utilisateur 

devra se servir de la version V2.3.1.3 ou plus. 
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Activation des caméras par l’équipement back end (Enregistreur) 
Un enregistreur à partir de la version V3.3.0 peut activer une caméra ou un équipement dit de front 
end, seulement si l’enregistreur a déjà été activé. 
 

 
 
Les utilisateurs peuvent utiliser les équipements back-end (depuis la version V3.3.0 pour activer les 
équipements de front-end à partir de la version V5.3.0. Ils disposent de 4 méthodes : 
 

 « One-touch adding » : dans l’équipement de back-end l’utilisateur peut utiliser la fonction 
« One-touch adding » pour ajouter tous les équipements front-end disponibles sur le LAN. 
Les équipements seront automatiquement activés avec le mot de passe de l’équipement 
back-end. 

 

 « One-touch activation » : L’utilisateur peut dans l’équipement back-end activer tous les 
équipements front-end disponible sur le LAN avec un mot de passe pré-défini ou le mot de 
passe de l’équipement back-end. 

 

 Adition manuelle : Ajouter un équipement de front-end manuellement avec le mot de 
passe de l’équipement back-end. 

 

 « Plug & Play » : Connecter un équipement de front-end à un équipement de back-end 
possédant une interface PoE avec le mot de passe de l’équipement back-end. 
 

NOTES : 

 L’équipement de front-end mis à jour depuis le logiciel le plus ancien (identification 
admin/12345) supporte le Plug & Play. 

 Avant de se connecter à un équipement possédant un ancien logiciel, l’équipement front-end 
devra être activé au préalable. 

 Les ports PoE d’un équipement back-end avec un ancien logiciel ne peuvent reconnaître un 
équipement front-end avec un nouveau logiciel. Le NVR doît être mis à jour. 
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Appendice 
 

Connexion équipement front-end du marché 
Caméras du marché connectées aux équipements back-end HIKVision : 
Les équipements back-end Hikvision doivent être activées avant toute connexion à un équipement 

front-end du marché. 

Caméras HIKVision connectées aux équipements back-end du marché : 
Les équipements HIKVision front-end doivent être activés avant la connexion à un back end du 
marché. 
 
Logiciel de supervision VMS 
Les équipements HIKVision front-end doivent être activés avant la connexion. Hikvision met a 
disposition des développeurs un SDK et une interface ISAPI. 
 

Règles de gestion des mots de passe  
Il y a quatre type de caractères qui peuvent être utilisés pour les mots de passe : les chiffres/les 

lettres majuscules et minuscules et les caractères spéciaux. 

Niveau 0 (risqué) : la longueur du mot de passe est inférieure à 8 caractères, le mot de passe contient 

qu’un seul type de caractère, le mot de passe est identique à l’identifiant, le mot de passe est un 

copier coller de l’identifiant. 

Niveau 1 (médiocre) : Le mot de passe contient deux types de caractères, la combinaison est nombre 

et caractères minuscules ou nombres et caractères majuscules, et la longueur du mot de passe doit 

être supérieure à 8 caractères (Exemple : 12345abc, 12345ABC). 

Niveau 2 (moyen) : Le mot de passe contient deux types de caractères. La combinaison est ni les 

nombres et les lettres minuscules ou les nombres et lettres majuscules, et la longueur du mot de 

passe doit être supérieure à 8 caractères (Exemple : 1234567+, abcdefg/, GFEDCBA), ABCDEFGh,) 

Niveau 3 (fort) : Le mot de passe contient plus de deux types de caractères et il est supérieur à huit 

caractères. (Exemple : 1234abc+). 

NOTE : le niveau du mot de passe doit être supérieur à 0, utiliser le niveau 0 n’est pas autorisé.     
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Règles de verrouillage 
Tentatives de connexion 

 Comte admin : 7 tentatives de saisie de mot de passe sont autorisées. 

 Autres comptes : 5 tentatives de saisie de mot de passe sont autorisées. 

Après avoir atteint ces limites l’équipement va verrouiller l’accès pour le compte ayant dépassé le 

nombre de tentatives de connexions. 

Durée de verrouillage 

Accès distant : 30 minutes de verrouillage de connexion 

Accès local : 1 minute de verrouillage de connexion 

NOTES : 

1. Les utilisateurs qui se sont déjà connectés ne seront pas bloqués 

2. Le compte Admin peut déverrouiller un autre compte bloqué par SDK 

 

 

 

Liste des produits supportés 
 

SADP : 

Version : V2.2.3.6 build 20150428 

iVMS4200 

Version : 2.3.1.3 Build 2015416 
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Caméra IPC (série 2XX2) 

 

Caméra IPC (série XXX0) 

 

Caméra IPC (séries 4XX2, 4XX4) 

 

Caméra IPC (séries XX26, XX24FWD) 

 

Caméra IPC (série 4XX5) 
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Caméra PTZ(support des modèles précédents. Les derniers modèles sont listés ci-dessous) 

 

 

Support DVR/NVR (série NETRA et 7600HI-ST) 

 

Support NVR (série -EX) 

 

Support NVR (série -SN) 

 

Support NVR (série -SE) 

 

Support DVR (séries 7100/7200/7300/8100SH) 
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Support TVI DVR 

 


