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Caratteristiche principali
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Ingressi Audio/Video

Codec Video H.264

Ingr. Video IP 4-ch 4CIF or 2-ch 720P IP camera/dome (Solo prot. Hikvision)

Compr. Audio OggVorbis

Ingressi Audio I9&:J!K"L!M+*N'090J!I>OP

Ingresso Voce 1-ch, using ingressi Audio

Uscite Audio/Video

Risoluzione Preview PAL:704×576; NTSC:704×480

VGA output 1, Risoluzione: 1024×768/60Hz

Risoluzione registrazione 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Uscita Video I9&:J!GQ"MI*N'090J!RSOP

Frame rate 720P: 25(P)/30(N)

Video bit rate T+U=0?V+E=0?J!#!$%W7(2#!$3;;X/2%72%!ME3Y*!ZE=0?P

Uscita Audio I9&:J!K"L!M[(7%31%J!,NNOP

Audio bit rate 16kbps

Playback sincrono 4-ch

Dual streams Si

Hard disk
Interfaccia 1 SATA

Capacità !\B7(!(72%1]3&&(3!?/00#123!W7#!3!+^G!$(!&303&(2_

Interfacce esterne

Interfaccia di rete 1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia

Interfaccia Seriale 1 RS-485 Interfaccia (per PTZ control)

USB 2, USB2.0

Ingressi Allarme 4-ch

Uscite Allarme 1-ch

Altro

Alimentazione 12V DC

Consumo `+NaM?%7F3!:31$!$(?>P

Temperatura di funzionamento -10°C~+55°C

Umidità relativa 10%~90%

Dimensioni (mm) 315mm(W)×44.5mm(H)×230mm(D)

Peso `+*SUB!M?%7F3!:31$!$(?>P

DS-7604NI-S
Embedded NVR


