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Compatible avec les conditions
d’illumination extrêmes, excellente

compensation des fortes lumières, caméra
robuste et anti-vandale, capture de

plaque minéralogiques, gestion des listes
blanches et listes noires pour l’ouverture

de barrières.

CAPTURE DE PLAQUES EUROPEENES

Jusqu’à
5000

plaques



DS-2CD4026FWD-A Smart Box ANPR Camera

• Caméra Darkfighter fonction très basse luminosité
• full HD 1920x1080
• Jusqu’à 60 images seconde en HD1080p
• Gestion du contre-jour 120dB WDR
• Vitesse d’obturation lente
• Entrée audio et alarmes
• Smart Codec avec H.264+
• Classification IP66 et anti-vandale
• Alimentation AC24V & High PoE
• Enregistrement sur carte SD, jusqu’à 64 Go
• Fonctions de capture de plaques minéralogiques LPR

Référence produit:
• Auto Back Focus(-A)

CAMERA BOITIER TYPE DARKFIGHTER DE DETECTION DE PLAQUES

Dans une nuit noire la
detection de plaques peut
nécessiter une illumination

infrarouge additionnelle



CAMERA BULLET ANTI-VANDALE POUR LA DETECTION DE PLAQUES

Options du produit:
• Thermostaté (-H)
• Entrées sorties alarmes et audio (-S)

Autres options:
• DS-2CD4626FWD-IZ 2.8-12

DS-2CD4625FWD-IZ Outdoor IR Bullet Camera

• Caméra Lightfighter avec gestion du contre-jour
• Full HD1920x1080
• Jusqu’à 60 img/sec en full HD HD1080p
• 140dB WDR
• Objectif Vari-focale motorisé 8~32mm
• Distance infrarouge jusqu’à to 70m
• Classification IP66 et protection anti-vandale IK10
• Alimentation AC24V et High PoE
• Enregistrement sur carte SD jusqu’à 64 Go
• Fonction de détection de plaques minéralogiques



DS-2CD4A25FWD-IZ Outdoor IR Bullet Camera

• Caméra Lightfighter avec gestion du contre-jour
• Full HD1920x1080
• Gestion du contre-jour 140dB WDR
• Objectif vari-focale motorisé 8~32mm ou 2,8~12mm
• Distance infrarouge jusqu’à 100 m ou  50m IR range (2,8~12mm)
• Protection IP67
• Alimentation DC12V & PoE
• Enregistrement pour carte SD jusqu’à 64 Go
• Fonction de détection de plaques minéralogiques

Product Option:
• Thermostaté (-H)
• Connecteurs d’entrées/sorties alarmes et audio(-S)

Autres options:
• DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)    2.8-12mm

CAMERA BULLET ANTI-VANDALE POUR LA DETECTION DE PLAQUES



NVR COMPATIBLES SERIES NETRA ET TURBO HD TVI

DS-81XXHQHI-SH
DS-81XXHGHI-SH

DS-90XXHQHI-SHDS-96XXNI-SP

DS-73XXHQHI-SH

DS-77XXNI-SP

DS-7608NI-G2/4P

DS-77XXNI-ST

DS-96XXNI-ST

NVR COMPATIBLES SERIES NETRA TURBO HD TVI

Nous contacter pour les autres modèles



PLATEFORMES DE SUPERVISION

iVMS 5200 Pro
Recherches par mots clés multi-caméras
iVMS 4200
Recherche par mots clés mono caméra.



LISTES BLANCHES ET LISTES NOIRES

Ouverture d’une barrière par contact sec
(nécessite l’option S dans la référence)
Ouverture d’une barrière par contact sec
(nécessite l’option S dans la référence)

Liste noireListe noire

Liste blancheListe blanche

Envoi d’un email
Notification au centre de surveillance
Déclenchement d’une sirène ....

Envoi d’un email
Notification au centre de surveillance
Déclenchement d’une sirène ....



Application multi caméras
mono site

Application multi caméras
mono site

DVR Turbo HD TVI avec caméra IP, NVR série NETRA

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

NVR ou DVR
(avec caméra IP)

Export des vidéos
instantannés et horaires

de passage

Export des vidéos
instantannés et horaires

de passage

Enregistrement
vidéo

Enregistrement
vidéo

Numéro de
plaque

Numéro de
plaque

Recherches VCA

Listes
blanches et

noires

Listes
blanches et

noires



EXEMPLES D’INSTALLATIONS

Application multi caméras
multi-sites

Application multi caméras
multi-sites

iVMS4200 ou iVMS5200 Pro
Listes

blanches et
noires

Listes
blanches et

noires

Recherches VCA



UTILISATION AUTONOME

Accès carte SDAccès carte SD

Listes
blanches et

noires

Listes
blanches et

noires



EXEMPLES POUR INTEGRATEURS

SDKSDK

images du véhicule
avec horaire et

numéro de plaque
en clair.

images du véhicule
avec horaire et

numéro de plaque
en clair.

Fonctions CGI et
ISAPI

Fonctions CGI et
ISAPI



Angle vertical
l’angle de vision de l’objectif de la caméra doît être
inférieur à 30° du plan horizontal.

30°＞

Angle horizontal
l’angle de vision de l’objectif de la caméra doît être
inférieur à  30° de l’axe de déplacement du véhicule.

Image capturée

METHODES D’INSTALLATION

＜30°



30°＞

30°＞

30° ＞

METHODES D’INSTALLATION

Image capturée

Angle horizontal
l’angle de vision de l’objectif de la caméra doît être
inférieur à  30° de l’axe de déplacement du véhicule.

Angle vertical
l’angle de vision de l’objectif de la caméra doît être
inférieur à 30° du plan horizontal.



METHODES D’INSTALLATION

1.1 L’angle vertical de la plaque doît être de +/-5 degrees.

1.2 La largeur de la plaque minéralogique ne doit pas être

inférieure à 130 pixels.

Adaptez l’objectif pour respecter les distances de visualisation

Camera Optique
(mm)

Distance
maximale (m)

Distance
minimum (m)

4026FWD 2.8~12 10.8 2.5

4025FWD 8~32 39.3 9.8

1.4 Measure the detection range

L’installateur determine la distance de capture (L)

L = (racine de 3)*H= 1.7*H
L

H

H
(mètres)

Minimal L
(mètres)

1 1.7

1.5 2.6

2 3.4

3 5.1

3.5 6

4 6.8

1.3 Ajuster la mise au point



VISUALISATION NOCTURNE

Veilleuses Phares Plein phares



Lorsque la capture de plaques est activée
l’enregistrement de vidéo sur carte SD et

les fonctions Smart sont désactivées.

ACTIVATION SUR NAVIGATEUR WEB



ACTIVATION SUR NAVIGATEUR WEB

Options:
City Street le cliché instantanné est envoyé dès

que le véhicule quitte la zone de détection.
Entrance/exit le cliché instantané est envoyé dès

la capture de la plaque.
Custom personnalisation de la temporisation

entre chaque capture.



MESURE DU ROI (région d’intérêt)

Le logiciel paint permet la mesure de plaques
minéralogiques.

La largeur des plaques ne peut être inférieure à
2 fois la largeur minimum et supérieure à 3 fois la

largeur minimum de 130 pixels pour l’Europe



PARAMETRES DE CONFIGURATION EN MODE NAVIGATEUR
Scénario de montage

Temps d’exposition

Commutation jour & nuit

Luminosité d’arrière plan

Sélection automatique
des paramètres de

capture

Sélection automatique
des paramètres de

capture




